
 

 

Ausschreibungstext ABS-Lock® Falz IV 

oder ähnlich 

Anschlagpunkt nach DIN EN 795:2012 (A) und CEN/TS 16415:2016  

 

Sicherheitshalter ABS-Lock® Falz IV, komplett aus Edelstahl, mit abschraubarer Öse, lieferbar für 

Falzabstände von 300 bis 660 mm. Halterabstand max. 7,5m. Mindestabstand zur Dachkante 2,5m. 

Liefern und nach Vorschrift des Herstellers mittels Befestigungsklemmen ohne Dachdurchdringung an 

den Falzprofilen montieren. Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits 

zu prüfen. Auch als Stütze für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C geeignet. 

 

 

Pos. Beschreibung Menge EP GP 

     

_____ ABS-Lock® Falz IV _____ _____ € _____ € 
 

 

 

 

 

Empfehlung zum Produkt 

PSA-Set (CE-geprüft) und temporäres Seilsicherungssystem 

Verbindungsseil bis 15 m, mit Seilkürzer und Falldämpfer, zum Arbeiten an den Absturzkanten. 

Auffanggurt, Schutztasche. Zusätzlich temporäres Seilsystem (15m) inkl. Seilspanner und frei 

aufgefädelten Karabinerhaken. 

 

Pos. Beschreibung Menge EP GP 

     

_____ ABS Roofer Kit (PSA-Set) _____ _____ € _____ € 

     

_____ ABS ASK 8 (temp. Seilsystem) _____ _____ € _____ € 

 


