
TRADUCTION

(1)

(2) N" du certificat

(3) Produit:

L'organisme de certification de
aux exigences selon Point 8
l'examen sont transcrits dans le

(B) Les exigences sont rempl

ZP lB1 01 I 21-PZ rem pla ce ZP lBj

GERTIFIGA
4
\z
lIIa

(4) Fabricant:

(5) Adresse:

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne

(6) Le type de ce produit ainsi que les difförentes varia
certificat

(7)

Dispositif d'ancrage type D
Type: ABS AluTrax

DEKRA T
des do

BrödrJit
Les r6su

rnise, en
,lerpr6senti

DIN

(9) Ce certificat se
avec les donn
produit d'autres

(10) Le fabricant
contröle aux
contrölös

(11) Ce certificat

Bochum, le 16.06.

isch
G6rant

Disposililr d'cncr:ge

Dll.l Ei\ ,/t:)r2() 1.2

II
G6rant

Page 1 de 3 de ZP|B1O1|21-PZ - 342348000
Ce certificat ne peut ötre reproduit que dans son integralitö, sans aucune modification.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. '15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne

T6löphone +49.234.3696-400, t6l6copie r49.234.3696-1 10, DTC-Certification-Body@dekra.com



TRADUCTION

(12)

(13)

Annexe ä

Certificat
zPlB101l21-PZ

(14) 14.'1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type D
Type: ABS AluTrax

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type. ABS AluTrax (photo 1), sert ä prot6ger un maximum d

contre le risque de chute. Un profil d'aluminium d'une largeur de 30 mm est utilisö
(photo 2). Sur celui-ci, le point d'ancrage mobile, type : ABS AluTrax Roll, est
Au niveau de ce point d'ancrage mobile, l'utilisateur peut, gräce ä l'6quipem
qu'il porte, se prot6ger contre le risque de chute.

Le montage du systöme s'effectue ä l'horizontale ä l'aide des
connecteurs de jonction prövus (photos 4 - 6), sur le toit, sur le

maximale, c'estä-dire I'intervalle entre deux supports, est

directement ä I'extr6mitö du guidage. Pour conto

7 peut ötre installöe. Les extrömit6s du

involontaire par un verrou d'extrömit6 (

de permettre le positionnement ou

Le dispositif d'ancrage est en

personnes

rigide
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Photo 1 : Di

Photo 2 : Guidage Photo 3 : Point d'ancrage mobile, type :ABS AluTrax Roll
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Photo 4 : Angle

Photo 7 : Courbe

(15) Rapport

PB 21-104, 16.06.2021

Photo 5 : Support

Photo 8

Photo 6
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