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(12)

(13)

Annexe ä

Certificat
zPlB189t21-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type C
Type: ABS-Lock@ SYS

'14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type: ABS-Lock@ SYS, sert ä protöger des personnes
(photos 1 - 3). un cäble mötallique a 6 mm ou @ 8 mm en acier inoxydable
(version 7 x 7). L'utilisateur se protöge, avec son öquipement de
risque de chute au niveau d'un Ölöment de jonction d6plagable h

norme EN 362 ou au niveau d'un point d'ancrage mobile,
ABS QuattroRoll, ABS RopeGlide ou ABS UniGtidepRO (

connecteurs d'extr6mit6 possibles. A titre de com

de solutions de courbe, les composants des p

guide.

Les extr6mitös du guide peuvent

suffisante ou sur des points d'

Lors du montage direct du

reprösent6 sur la photo

En cas de montage

GmbH, l'utilisation

r6sum6s dans le

Tableau 1: S
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ABS
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non

ABS-Lock@ SYS ll . "
franchissable..'

- systömes droits
- structures d'anqle

ABS-Lock@ SYS lll
Montage sur des supports

absorbant les forces
non franchissable

- systömes droits

a6

ABS-Lock@ SYS lV
franchissable

- systömes droits
- structures d'anqle

a6 4 2,5 10
- Montage sur le toit
- Montage au mur
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Photo 1: Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ SYS l, exem
m6tallique non franchissable avec guide O 8 mm

Photo 2:
cäble m6talliq
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Photo 3: Dispositif d'ancrage, type :

absorbant les forces avec guide A 6 mm
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ABS ProSlide ABS SkyRoll ABS QuattroRs

ABS UniGlide PRO

Photo 4 - 8: Point d'ancrage mobile

Photo 9: Con
press6

Photo 11

Photo 1 3: Appui intermödiaire
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(15) Rapport
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Photo 15: Courbe flexible

Photo 17: Vis ä eillet comme composant de
guidage de cäble

PB 21-209,02.02.2022

Photo 16: ABS SolidCurve pou

Photo '18
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