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N° du certificat : ZP/B016/22-PZ remplace ZP/B099/20-PZ
Produit; Dispositif d’ancrage type A
Type: ABS-Lock® X
Fabricant: ABS Safety GmbH
Adresse: Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne
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Ce certificat est valide jusqu'au 14, 05 2025

DEKRA Testing and Certification' GmbH
Bochum, le 16.02.2022

Signe : Kilisch

Gérant

Nous vous confirmons |a vérité de la traduction de I'original allemand.
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

17

Gérant
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TRADUCTION
(12) Annexe a

(13) Certificat
ZP/B016/22-PZ

(14) 141 Objet et type
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock® X

14.2 Description
Le dispositif d’ancrage, type : ABS-Lock® X et ses variantes éventuelles servent de point d'ancrage

unique permettant de protéger un maximum de trois personnes contre le risque de chute, Le montage

s’effectue sur des supports de solidité suffisante.
Le dispositif d'ancrage se compose d'une plaque de base dotée d’alésages qu'i "'sérvent a loger les {
éléments de fixation. Au milieu de la plaque de base (t = 5 mm), un support (hm = 1000 mm) fahriqué |

a partir d’'un rond en acier (& 16 mm) est soudé. Les dimensions et Ie contour de la p(aque de bése}';'
peuvent varier en fonction du support de montage. Selon le suppert ¢ 3
ou(m fixation afférents sont utilisés.
@A P L’extrémité inférieure du support est confinée par une doullle? rotection o Ure)‘é t-@!<‘£}allt?:r'i“tent|I |I
soudée avec la plaque de base. A I'extrémité supeneure U
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A D08 Photos 1 - 2 : Deux des plaques de base possibles  Photo 4 : Un des composants de  Photo 5 :
L (t =5 mm) avec douille et support guidage de cables possible Tube de
Kan P support
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Photo 6 : Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock® X combiné avec systé [ céble: I.étallique. l}Jpe I III.II.
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Variante de dispositif

d’ancrage et support de
fixation prévu

ABS Lock® X-ST-
pour montage sur acier
(photo 7) /.
ABS Lock®X-H-16
pour montage sur’ OSBou /|
coffrage en bois
(photo 8) '
ABS Lock® X-H-14+2/
pour montage sur supports en’ N/

paRat

200 X 200, ; ” | 'IallewJ /] .JI
"'I"_P!ng?u.” ’ J'
/11 4>$ﬂ il

bois
(photo 9) L DOLERT I L ] ]
ABS Lock® X-B-A 7 osrse /1200 %/200//////
pour montage sur béton Toutes directions’ 1ex@1 |
(photo 10) ' oy, _ /11/¥ 45311/
ABS Lock®X-B Wihriieetudil) 200 x 200
pour montage sur béton Toutes directions’ enfq?cgr / 16x37
(photo 11) Boulon/d'anarage 4x @1
Vis a beton
ABS Lock® X-Klemm : LL4 200 x 200
el Vis ou tige filetée
pour montage sur une poutre Toutes directions M10 16xQ@7
(photo 12) 4x 311

Tableau : Détails du dispositif d'ancrage, type : ABS Lock® X et ses variantes possibles (suite)
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Variante de dispositif
d’ancrage et support de
fixation prévu

Direction de
sollicitation admise

Eléments de
fixation

Dimensions dela |

plaque de base et

nombre d’alésages |

avec @ [mm]
ABS Lock® X-SW
pour montagg sur tole Toutes directions Cheville a bascule il
sandwich 8x@9
(photo 13)
ABS Lock® X-Therm T
. . . . e 1200 x 200
pour montage sur béton avec Parallelement a la Vis ou tige filetée 16xB7
isolation surface de 'ouvrage M12 + douille / 4 klx@-':"ﬂ #
(photo 14) 1

ABS Lock® X-Y
pour montage sur béton

Parallélement a la

cellulaire surface de 'ouvrage f |
(phOtO 1 5) : ,n'jf‘-’:_'l;'lll'll:rl r{u'!l 'J | .I'II'.;IIIII I' .”
ABS Lock® X-T Parallélement ala— | /372200 | ,”
(photo 16) surface de I'ouvrage f'f,.ﬁ'ff}-":,-"/-B{%g’lﬂ-‘9'5 J.IIII"PIII[]II
ABS Lock® X-T-21 Parallélement 3 /1] 372/x 200
(photo 17)

Photo 7 : Dispositif d'ancrage; type

ABS-Lock® X-ST

Photo 9 : Dispositif d’ancrage, type :

ABS-Lock® X-H-14+2

ABS-Lock® X-B-A

Page 4 de 6 de ZP/B016/22-PZ - 342627000
Ce certificat ne peut étre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralle. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne

Organisme de certification: Dinnendahlstrafte 9, 44809 Bochum, Allemagne
Téléphone +49.234.3696-400, télécopie +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com
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TRADUCTION

Photo 11 : Dispositif d’ancrage, type : Photo 12 : Dispositif d'ancrage,
ABS-Lock® X-B ABS-Lock® X-Klemm

i 1 f |
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Photo 13 : Dispositif d’ancrage;
ABS-Lock® X-SW

,,,,,,

Photo 15 : Dispositif d'ancrage, type : ~ Photo 16 : Dispositif d'ancrage, type ;
ABS-Lock®X-Y ABS-Lock® X-T i
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Photo 17 : Dispositif d'ancrage, type :
ABS-Lock® X-T-21

(15) Rapport

PB 22-024, 16.02.2022
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