
 ABS DoorJam
 Point d’ancrage mobile à caler dans un cadre de porte

Domaine d’utilisation
Fenêtre

Nombre max. personnes
Deux personnes

 
Notre traverse mobile en acier ABS DoorJam est un point d’ancrage fiable
pouvant sécuriser immédiatement jusqu'à 2 personnes dans le cadre de
leurs travaux. Le point d’ancrage est calé simplement dans l’encadrement de
la porte. Avec l’ABS DoorJam, des missions temporaires (sur des fenêtres
par exemple) peuvent être effectuées avec une protection antichute optimale.

Ce dispositif d’ancrage temporaire peut être fixé aux cadres de porte d’une
largeur maximale de 1100 mm sans aucun outil. Pour la sécurisation de 2
personnes, la largeur du cadre de porte ne devra pas dépasser 900 mm. La
traverse en acier est homologuée en tant que système temporaire selon la
norme EN 795, Type B.

Complétez votre équipement avec un Équipement de Protection Individuelle
antichute (EPI antichute) approprié : du harnais antichute à la longe, nous
vous proposons une gamme complète de produits de sécurité haute qualité.

● EN 795:2012, B

● CEN/TS 16415:2013

● À caler dans le cadre de la porte

● Largeur maximale de la porte : 1100 mm

● Pour 2 personnes (largeur maximale de la porte : 900 mm)
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS Window Cleaner Kit
 Kit EPI pour agents de nettoyage de vitrages avec harnais antichute, longe, absorbeur

d’énergie de chute et sac de protection

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur
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